
Pisos Quick-Step con tecnología Scratch Guard son hasta 
diez veces más resistentes a las rayaduras que los pisos 
flotantes normales. Nuestros Pisos, además de contar con 
un aspecto increíblemente elegante y natural, son 100 % 
resistentes a la humedad superficial, ¡lo cual facilita la 
limpieza en gran medida!

PISO LAMINADO DE LUJO HIDRO-REPELENTE

Uso Residencial - Comercial de 8,0 mm Esp.

Espesor total  (mm)

Ancho   (mm)

Largo   (mm)

Cantidad unidades por caja

Rendimiento por caja (m2)

Resistente al agua Hydroseal

Patron 1 lama

Peso de la caja  (kg)

Clase de uso

Grupo Abrasión

8,0

215    

1800

7

2,709

Si

Si

18,77
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Especificaciones Técnicas VISION

1 2

Quick-Step Vision es nuestra nueva colección de pisos laminados 
resistente al agua, con un aspecto y un tacto sin igual y unión 
perfecta entre tablas.
Gracias a su revestimiento hidrófugo, Vision no solo es hermoso, sino 
también es el piso más resistente al agua que jamás se haya 
fabricado, inclusive se puede instalar en baños y cocinas.
En su instalación no requiere uso de pegamento entre tablas, ya que 
utiliza sistema de instalación flotante mediante el sistema original y 
patentado UNICLIC MULTIFIT®, de Quick Step.
El agua no daña su superficie ni unión entre tablas. En casos con 
exceso de agua, como baños o cocinas es recomendable sello 
perimetral al momento de instalarlo.

www.americas.cl

Resistente al 
desgaste y golpes

Fácil de instalar

Higiénico, no genera 
ácaros ni hongos

Resistente a 
líquidos y humedad

Resistente a 
rayaduras y arañazos

Baja inflamabilidad

Se puede colocar 
sobre losa radiante

Fácil de asear

Capa scratch-resistance

Capa Decorativa Madera

Panel de fibra alta densidad

Capa de balance

8mm

PISO
HIDRO

REPELENTE

Roble Sereno
PIQ8-V010

Roble Agreste
PIQ8-V011

 

 

Benjamín 2935, Las Condes
Fono Central: 222 344 010

Ojos del Salado 0850, Quilicura
229 493 705   |   223 391 169

Mail: info@americas.cl
Redes Sociales

Certificaciones

FN14041:2004 / AC:2006

EN13329:2016
Laminate Floorcoverings

FN14041:2004 / AC:2006

EN13329:2016
Laminate Floorcoverings

3029 0001 EU Product : KF/1035/0005

Resistencia
máxima,

¡incluso al agua! 
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